OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej - Droga Rabczyce2 dz. ewid. 5553, 7467 w km 0+000 - 0+325 w miejscowosci Lipnica
Wielka
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PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Rabczyce2. KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Remont drogi gminnej - Droga Rabczyce2 dz. ewid. 5553, 7467 w km 0+000 - 0+325 w miejscowosci Lipnica
Wielka
1.1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagér- |km
d.1.1]0111-02 kowatym lub gérskim
0,325 km 0,33
RAZEM 0,33
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.1]0126-01 spycharek
325,0%4,50 m?2 1462,50
RAZEM 1462,50
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1.1/0816-02
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
1.2 Odwodnienie D-03.00.00
4/ KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm m
d.1.2/1308-08
analogia
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
5/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o srednicy 60 cm szt
d.1.2/0605-05
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2/0501-05
(6,0*0,70%0,20)*2+(6,0*0,60*0,10)*2 m3 2,40
RAZEM 2,40
7|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi azurowymi o wym. 60x40x10 | m2
d.1.2/0516-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odptyw, doptyw
analogia
15,0 m?2 15,00
RAZEM 15,00
1.3 Podbudowa D-04.00.00
8/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.1.3/0101-02 Ci jezdni i chodnikéw - material z korytowania do ponownego wbudowania wycenic
analogia transport na odl. 1km, pozostaty do zagospodarowania przez wykonawce
Krotno$¢ = 1,5
325,0%4,50 m?2 1462,50
RAZEM 1462,50
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.3|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
325,0%4,50 m?2 1462,50
RAZEM 1462,50
10|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny separa- |m?2
d.1.3/0101-02 cyjno-wzmacniajgcej 40/40 kN/m
analogia
325,0%(4,50+0,25+0,25) m?2 1625,00
RAZEM 1625,00
11/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubo$ci po zageszczeniu 25 | m?
d.1.3/0113-03 cm
325,0%4,50 m?2 1462,50
RAZEM 1462,50
12|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.1.3/0113-05 cm
325,0%4,25 m?2 1381,25
RAZEM 1381,25
14 Nawierzchnia tluczniowa D-05.00.00
13|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowaniu 7 cm m2
d.1.4/0204-04
325,0%4,08 m?2 1.326,00
RAZEM 1.326,00
1.5 Roboty wykornczeniowe D-06.00.00
14|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.5/0202-08 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi - rowy
325,0%0,30 m3 97,50
RAZEM 97,50
1.6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu D-07.00.00
15|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.6/0702-01
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
16/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.1.6/0702-04 pow. do 0.3 m2
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2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m2 szt.
d.1.6/0702-06
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
-4 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 8030 Uzytkownik: Pracownia Inzynierii Drogowej mgr inz Piotr Kowalczyk




