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I WEWNETRZNA WARSTWA

/BROJENIA

Otulina: Z2cm

OTULINA 2cm

BETON C16,/20 (B20)

UWAGA:

—/astosowac poprzecznie do zbrojenia gfownego prety rozdzielcze @6 co 25cm
—Przy otworach prety wycigC i zazbroi¢ jak na rysunku.
—Rysunki rozpatrywac¢ fgcznie z rys. architektonicznymi oraz projektow

KIERUNEK UKEADANIA
/BROJENIA

| ZEWNETRZNA WARSTWA

ZBROJENTA
X

branzowych

—Beton C25/30 (B30)

—QOtulinag Zcm

D — /ZBROJENIE DOLNE
G — ZBROJENIE GORNE

; Podpi
Projektowat magr inz. Franciszek Gruszka oders
Upr. nr ew. 32/KW/75
Nr Izby MAP/BO/3574 /01
Sprawdzit Podpis
magr inz. Marek Spytkowski
Upr. nr MAP/0180/PBKb /17
Temat Budowa budynku uzytecznosci Branza Data
publicznej — Muzeum pasterstwa KONSTRUKCYINA | PAZDZIERNIK
Lokalizacja LIPNICA WIELKA WYKONAWCZY 2017
dziatki nr ewid. 1776, 1777 Nr rysunku Skala
Tytuf rysunku /brojenie ptyty poz. 1.5 V\A‘Q @ \4 : @O




