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1 Opis

Budynek zaprojektowany jako szkieletowy ze stupamwaz wigéicami zelbetowymi.
Wypetnienie pomidzy stupami zaprojektowano z bloczkédw z betonu kidkovdego.
Konstrukcg dachu zaprojektowano z kratownic stalowych. Pos@slue bezpérednie na

tawach i stopach fundamentowych.

2 Wptyw na istniejacy budynek gsiedni

Projektowany budynek nie wplynie ujemnie na korgtjg sgsiedniego obiektu.
Posadowienie zaprojektowano na tym samym poziomie stniegcym obiekcie dodatkowo

fundament zostat odsugty odsciany.

3 Podstawa opracowania
3.1 Normy i przepisy

Projekt wykonano na podstawie oba@wmujacych przepisow, wiedzy technicznej oraz

norm polskich:

— PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania karksiji

— PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

— PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcjiezdmu

— PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcjlstg/ch

— PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcjivemneanych

— PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji owaych

— PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

4 Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe

4.1 Fundamenty

— Posadowieni zaprojektowano w oparciu o0 opigeotechniczp sporadzorg na
potrzeby niniejszego projektu.



— Podiae w postaci glin z rumoszem kamienistym (co Si) RY-EN-ISO
14688-1 poziom wod gruntowych pasj poziomu posadowienia.

— Fundament zaprojektowano w postaci ta@betowych wysoksci 40cm, oraz
stopy pod stupami o wymiarach wg rysunku fundammentPod fundamenty
zastosowapodktad z chudego betonu min 10cm.

— Glebokas¢ posadowienia -1,57m na warstwach rumoszy kantigtis Usumné
warstwy nasypow i namutéw gliniastych.

— Przy istniegcym budynku posadowina poziomie istniggcych fundamentow

— Nie dopuszcza siposadowienia popej istniepcych fundamentow.

- Jezeli nie napotka si przeszkdd stopyelbetowe posadowiw bezpdrednim

sgsiedztwiesciany istniegcego budynku.

4.2 Sciany fundamentowe

- Sciany fundamentowe grubc 30cm wykonane jako monolityczne
Z betonu C25/30 zbrojone wg rysunkow.

- lzolacf poziony i pionowg wykona jak na rysunkach przekrojow.

4.3 Sciany noéne

- Sciany n@gne zewstrzne i wewrtrzne murowane z bloczkéw YTONG PP4/0,6
S+GT na zaprawie klejowej cienkospoinowej YTONGhg¥ei 30cm.

— Przy wznoszenigcian naley bezwzgédnie stosowasi¢c do zalecé producenta.

4.4 Elementy zelbetowe

— Gléwna konstrukej nasng stanows stupy zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone
stah RB 500W wymiary wg dokumentacji rysunkowej.

— Nad wszystkimiscianami nénymi zaprojektowano wieniemlbetowy grubéci
30cm i wysokéci 30cm z betonu C25/30 zbrojone stRB 500W.

— Nadpr@a zaprojektowano jakaelbetowe monolityczne z betonu C25/30
zbrojone stal RB 500W, wykonane zgodnie z dokumendagsunkowy

4.5 Stropy

— Nad parterem zaprojektowano straglbetowy monolityczny z betonu C25/30
zbrojony stad RB 500W grubéci oznaczono na rysunkach. Strop oparty na

scianach oraz belkactelbetowych wykonanych zgodnie z rysunkami.



4.6 Dach

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy konstrukcjostaj z kratownic.
Ptatwie stalowe z rur kwadratowych.

Kratownice oparte na stupaghklbetowych

Pokrycie z ptyt warstwowych.

Obrébki blacharskie, zabezpieczenie przed zsuwasierfniegu oraz gczniki
mechaniczne dobéazgodnie z zaleceniami producenta.

Blache na pasie dolnym kratownicy mocoévazgodnie z zaleceniami
producenta.

Ptatew wykona jako min. dwu prgstowg

4.7 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy konstrukcji stalowej zabezpieézygodnie z normp PN-EN ISO
12944.

Powierzchng przygotowé przez obrébk strumieniow, usungcie rdzy,
ttuszczu i kurzu.

Jako farby podkitadowej nate uzy¢ dwusktadnikowej farby epoksydowej a

wierzchniej dwusktadnikowej poliuretanowe.

5 Uwagi koncowe

Nie dopuszcza siwprowadzania zmian do projektu bez pisemnej zgagpra
niniejszej dokumentaciji.

Wszystkie niejasriei oraz ewentualne zmiany zastosowanych rezsii nalezy
bezwzgédnie konsultowé na bieaco z autorem projektu.

Wszystkie prace budowlane nafe wykonywa zgodnie z projektem
wykonawczym, normami i wiedz techniczna oraz kierownictwem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepisow BHP.

Prace budowlane wykonywarzy wyciu materiatéw i wyrobéw posiadagych

odpowiednie atesty i dopuszczenia uhwiajgce stosowanie ich w Polsce.



6 Zestawienie stali zbrojeniowej

Nr preta |Srednica | Stal Dtugosc preta | Liczba Dtugosc taczna
pretéow na 1 poz. | pozycji pretéw facznie | BSO0SP
6 8 10 12 16 20 25

[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]

0.1 STOPA 130x130cm
1 12 | B500SP 1,47 5 2 10 14,7
2 12 | B500SP 1,47 5 2 10 14,7
3 12 | B500SP 2,24 4 2 8 17,92
4 8 | B500SP 1,1 7 2 14 15,4

0.10 tawa schodkowa
1 12 | B500SP 1,52 2 2 4 6,08
10 8 | B500SP 1,73 5 2 10 17,3
2 12 | B500SP 1,23 2 2 4 4,92
3 12 | B500SP 1,52 2 2 4 6,08
4 12 | B500SP 1,52 2 2 4 6,08
5 12 | B500SP 1,52 4 2 8 12,16
6 12 | B500SP 1,57 2 2 4 6,28
7 12 | B500SP 0,96 2 2 4 3,84
8 12 | B500SP 1,67 2 2 4 6,68
9 6 | B500SP 2,39 5 2 10 23,9

0.2 STOPA 265x295cm
1 12 | B500SP 2,82 20 8 160 451,2
10 8 | B500SP 0,68 7 8 56 38,08

12 | B500SP 3,12 18 8 144 449,28
25 | B500SP 3,16 6 8 48 151,68




4 8| B500SP 1,7 7 56 95,2
9 12 | BS00SP 2,59 20 160 414,4
9 12 | BS00SP 2,89 18 8 144 416,16
0.3 STOPA 170x215cm
1 12 | B500SP 1,87 14 2 28 52,36
2 12 | B500SP 2,32 11 2 22 51,04
3 12 | B500SP 2,11 14 2 28 59,08
4 6 | B500SP 3,86 5 2 10 38,6
5 6 | B500SP 0,4 10 2 20 8
0.4 STOPA 130x130cm
1 12 | BS00SP 1,47 2 10 14,7
2 12 | BS00SP 1,47 2 10 14,7
3 12 | BS00SP 2,26 10 2 20 45,2
4 6 | B500SP 3,08 2 12 36,96
5 6 | B500SP 0,4 2 12 4,8
0.5 tAWA 60x40cm
1 8| B500SP 12 1 1 1 12
10 8| B500SP 0,42 748 1 748 314,16
2 12 | B500SP 12 8 1 8 96
3 6 | B500SP 3,6 187 1 187 673,2
5 12 | B500SP 12 8 1 8 96
6 8 | B500SP 1,73 187 1 187 323,51
7 12 | BS00SP 12 8 1 8 96
9 8 | B500SP 12 32 1 32 384
0.5.1 tAWA 60x40cm
1 8| B500SP 12 2 1 2 24
10 8| B500SP 0,36 1 0,36
12 | BS00SP 12 2 1 2 24
6 | B500SP 3,48 45 1 45 156,6
12 | B500SP 12 2 1 2 24




6 8 | B500SP 1,73 45 1 45 77,85
7 12 | B500SP 12 24
9 8 | B500SP 12 1 8 96

0.6 BBELKA 30 x 80 cm
1 16 | B500SP 3,9 4 2 31,2
2 16 | B500SP 4,7 4 2 37,6
3 10 | B500SP 2,03 20 2 40 81,2

3b 10 | B500SP 2,03 30 2 60 121,8
4 16 | B500SP 3,47 2 8 27,76
5 12 | B500SP 3,47 2 2 13,88
6 6 | B500SP 0,39 16 2 32 12,48
7 16 | B500SP 1,77 2 8 14,16
8 6 | B500SP 1,04 6 2 12 12,48

0.7 BBELKA 30 x 80 cm
1 16 | B500SP 11,43 4 1 4 45,72
2 16 | B500SP 11,02 4 1 4 44,08
3 10 | B500SP 1,97 26 1 26 51,22

3a 10 | B500SP 1,97 38 1 38 74,86

3b 10 | B500SP 1,97 38 1 38 74,86
4 12 | B500SP 11,02 2 1 2 22,04
5 6 | B500SP 0,3 51 1 51 15,3

0.8 Sciana 30x93cm
1 16 | B500SP 4,65 4 2 8 37,2
2 16 | B500SP 5,73 2 8 45,84
3 10 | B500SP 2,29 20 2 40 91,6

3b 10 | B500SP 2,29 42 2 84 192,36
4 16 | B500SP 4,24 2 33,92
5 12 | B500SP 4,24 2 2 16,96
6 6 | B500SP 0,39 21 2 42 16,38
7 16 | B500SP 1,9 4 2 8 15,2




8 6 | B500SP 1,04 6 2 12 12,48
0.9 STOPA 155x155cm
1 12 | BS00SP 1,72 6 2 12 20,64
2 12 | BS00SP 1,72 6 2 12 20,64
3 16 | B500SP 2,29 4 2 8 18,32
4 8| B500SP 1,1 7 2 14 15,4
1.1 S£tUP 30x60
1 25 | B500SP 5,31 2 8 16 84,96
2 20 | B500SP 5,08 8 16 81,28
3 8 | B500SP 1,7 23 8 184 312,8
3a 8 | B500SP 0,68 23 8 184 125,12
4 25 | B500SP 4,94 2 8 16 79,04
1.11, 1.13 StUP 30x30
1 16 | BS00SP 3,86 4 30,88
2 16 | BS00SP 4,03 2 4 8 32,24
3 8| B500SP 1,1 17 4 68 74,8
1.12 WIENIEC 30x40cm
1 16 | B500SP 30,8 6 1 6 184,8
2 6 | B500SP 1,28 113 1 113 144,64
1.14 NADPROZE 30x30cm
1 12 | B500SP 2,85 4 1 4 11,4
2 12 | B500SP 2,54 2 1 2 5,08
3 8 | B500SP 1,01 11 1 11 11,11
1.15 WIENIEC 24x25cm
1 12 | BS00SP 12,21 4 1 4 48,84
2 6 | B500SP 0,86 45 1 45 38,7
1.16 WIENIEC 30x25cm
1 12 | BS00SP 7,7 4 1 4 30,8
2 6 | B500SP 0,98 29 1 29 28,42
1.2 S£UP 30x30cm




1 16 | B500SP 5,89 4 8 47,12
3 8 | B500SP 1,1 26 52 57,2
1.3 SLUP 30x30cm
1 12 | B500SP 5,58 4 8 44,64
3 6 | BSO0SP 1,07 33 66 70,62
4 16 | B500SP 1,51 2 2 4 6,04
1.4 BELKA 30x50cm
1 16 | B500SP 11,45 4 1 4 45,8
2 16 | B500SP 11,04 4 1 4 44,16
3 10 | B500SP 1,43 20 1 20 28,6
3a 10 | B500SP 1,43 28 1 28 40,04
3b 10 | B500SP 1,43 28 1 28 40,04
4 16 | B500SP 4,84 4 1 4 19,36
5 16 | B500SP 1,9 2 1 2 3,8
6 16 | B500SP 1,5 2 1 2 3
7 16 | B500SP 1,5 2 1 2 3
1.5 PLYTA h-16cm
1 12 | B500SP 3,46 62 1 62 214,52
2 12 | B500SP 11,06 15 15 165,9
1.6 SLUP 30x30cm
1 16 | B500SP 5,89 4 8 47,12
3 8 | B500SP 1,1 26 52 57,2
1.7 SLUP 30x30cm
1 16 | B500SP 5,58 4 8 44,64
3 6 | BS00SP 1,07 33 66 70,62
1.8 NADPROZE 30x30cm
1 12 | B500SP 2,85 36 102,6
2 12 | B500SP 2,54 2 18 45,72
3 8 | B500SP 1,13 11 99 111,87

1.9, 1.10 WIENIEC 30x30cm




1 16 | B500SP 68,2 4 4 272,8

2 8 | B500SP 1,12 249 249 278,88
POLACZENIE WIENCOW 1.15, 1.16

1 12 | B500SP 1,2 2 4,8

2 12 | B500SP 1,2 4 4,8

3 12 | B500SP 1,2 4 4,8
POLACZENIE WIENCOW 30x30cm W NAROZU BUDYNKU

1 16 | B500SP 3,93 31,44

2 16 | B500SP 3,7 29,6

3 16 | B500SP 3,7 29,6
Razem dtugosé pretow [mb] 1364,18 | 2442,24 796,58 | 3205,62 1226,4 81,28 315,68
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,578 2,466 3,853
Masa pretow dla danej srednicy [kg] 302,8 964,7 491,5 2846,6 1935,3 200,4 1216,3
Masa tacznie ‘ [kg] 7957,6

UWAGA : Sumaryczna dtugosé pretdw jest dtugoscia rzeczywistg w osi preta metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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7 Zestawienie stali konstrukcyjnej

Poz. Profil Dtugos¢ | Liczba Masa Materiat
[mm] [szt] [jedn.] [1 szt.] [razem]
2.1 KRATOWNICA 1/2 8szt.
1|IPE 180 8214 1 18,8 154,4 154,4 | S235JR
2 | IPE 140 5897 1 12,9 76,1 76,1 |S235JR
3| bl. 160x20 200 1 25,12 5 5|S235JR
4 |bl. 165x10 190 1| 12,952 2,5 2,5|S235JR
5| bl. 160x10 260 1 12,56 3,3 3,3|S235JR
6 | RK 50x50x4 463 1 5,64 2,6 2,6 |S235JR
7 | RK 50x50x4 1088 1 5,64 6,1 6,1|S235JR
8 | RK 50x50x4 1713 1 5,64 9,7 9,7|5235JR
9 | RK 50x50x4 2282 1 5,64 12,9 12,9 |S235JR
10 | RK 50x50x4 1173 1 5,64 6,6 6,6 | S235JR
11 | RK 50x50x4 1400 1 5,64 7,9 7,9|S235JR
12 | RK 50x50x4 1713 1 5,64 9,7 9,7 |S235JR
13 | IPE 180 193 1 18,8 3,6 3,6 |S235JR
14 | L 60x60x8 50 12 7,09 0,4 4,8|S235JR
15| bl. 43x5 164 10 1,688 0,3 3|S235JR
Razem masa 1 elementu kgl 308,2
RAZEM MASA 8 ELEMENTU(OW) [kg] 2465,6
2.2 IPE 180 4szt.
1|IPE 180 8214 1 18,8 154,4 154,4 | S235JR
2 | bl. 70x8 150 22 4,396 0,7 15,4 | S355JR
3| L 60x60x8 50 12 7,09 0,4 4,8|S235JR
Razem masa 1 elementu kgl 174,6
RAZEM MASA 4 ELEMENTU(OW) kgl 698,4
PLATEW 12szt.
RK
1|100x100x6 20800 1 17,4 361,9 361,9 [ S355JR
Razem masa 1 elementu kgl 361,9
RAZEM M|ASA 12 ELEMENTU(OW) kgl 4342,8
STEZENIE 1 3szt.
1| RK 70x70x3 4380 3 6,24 27,3 81,9 |S235JR
2 | bl. 90x8 195 6 5,715 1,1 6,6 | S235JR
Razem masa 1 elementu [ke] 88,5
RAZEM M|ASA 3 ELEMENTU(OW) [kg] 265,5
STEZENIE 2 3szt.
3| RK 70x70x3 3690 3 6,24 23 69 |S235JR
4 | bl. 90x8 195 6 5,715 1,1 6,6 | S235JR
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Razem masa 1 elementu ‘ kgl 75,6

RAZEM M|ASA 3 ELEMEN‘TU(OW) kgl 226,8

STEZENIE POtACIOWE 4szt.
1| %%cl6 5215 2 1,58 8,2 16,4 | S235JR
2 | %%cl6 5200 2 1,58 8,2 16,4 | S235JR
3| bl. 150x8 176 4 9,42 1,7 6,8 | S235JR
4 | bl. 149x8 351 2 9,357 3,3 6,6 | S235JR

Razem masa 1 elementu [kg] 46,2

RAZEM MASA 4 ELEMENTU(OW) [kg] 184,8

RAZEM kgl 8183,9
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