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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Rozdziat Stan zerowy
1.1 Grupa Roboty ziemne
1.1.1 Element Wykopy
1.1.1.1  |KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek, grubos¢ warstwy do 15'em
"""" 45,000000
45,000000/m3 45,00
1.1.1.2 |KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢
...................................................... do_na zewnatrz budynku, gruntkategorii lll
Wyliczenie iloscirobot:
przyistnjeymbudynku 8520 34,500000
RAZEM 34,500000|m3 34,50
1.1.1.3 |KNNR 1/202/8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z
(3) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV.
7866000
..... 84,000000
156,000000
..... 20,800000
..... 20,800000
15,000000
RAZEM:: 374,600000|m3 374,60
1.1.1.4 |KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio
(2) odspojonych, odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu I-Ill
. 454,100000
RAZEM:: 454,100000/m3 454,10
1.1.1.5 |KNNR 1/215/5 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio
(2) odspojonych, za kazde rozpoczete 10°'m odlegtosci 30-60'm,
kategoria gruntu I-I1l m3 451,10 2
1.1.1.6 |KNNR 1/206/4 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(4) sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii |-, spycharka
74’kW, samochod 5-10t
................................................................................................................................ 84,000000
RAZEM:: 207,000000/m3 207,00
1.1.1.7 |KNNR 1/208/1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1
4) km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V,
samochod 15-20°t m3 207,00 9
1.1.2 Element Zasypki
1.1.2.1 |KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
(2) rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w stanie
luznym 30°cm, kategoria gruntu lll-IV.
calose o .....2128 o ......212,600000
..749,990000
.......................................................... -2,560000
.......................................................... -7,070000
: -1,440000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:”  124,170000)m3 124,17
1.1.2.2 |KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio
(2) odspojonych, odlegto$¢ do 10°'m, kategoria gruntu I-11I m3 124,17
1.1.2.3 |KNNR 1/215/5 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio
(2) odspojonych, za kazde rozpoczete 10'm odlegtosci 30-60'm,
kategoria gruntu I-11l m3 124,17 2




strona nr:

Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1.2 Grupa Roboty konstrukcyjne
1.21 Element Stopy fundamentowe
1.2.1.1 |KNNR 2/1201/3 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek
0,961000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 16,495000|m3 16,50
1.2.1.2 |KNNR 2/1201/1 Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompa
: 0,480500
8,247500/m3 8,25
1.2.1.3 |KNNR 2/101/2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych
lub zelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
Wyliczenie flosci robot:
stopa0,1 7 (1,3+1,3+1,3+1,3)204 | 4,160000
8,470000
........... 160000
3,720000
79,270000|m2 79,27
1.2.1.4 |KNNR 2/107/2 Betonowanie konstrukgcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
stopy fundamentowe
: 1,922000
: 49,986500 m3 49,99
1.2.2 Element Stupu fundamentéw
1.2.2.1 |KNNR 2/101/4 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych
lub zelbetowych, stupy prostokatne
4,560000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 29,280000|m2 29,28
1.2.2.2 Betonowanie konstrukgcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
stupy prostokatne
stup 30x30 1.2 2 szt
stup 30x30 1.3 2 szt 216000
stup 30x30 1.6 2 szt ,342000
stup 30x30 1.7 2 szt P 0,342000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,556000|m3 2,56
1.2.3 Element tawy fundamentowe
1.2.3.1 |KNNR 2/1201/3 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek
:(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)*0,7* :
022 2,044000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" {(2,57+1,263+2,57)*0,7*0,2 : 0,896420
: 1,183000
4,123420/m3 4,12
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1.2.3.2 |KNNR 2/1201/1 Podkfady, betonowe, beton zwykty, transport pompa
(4)
Wyliczenie flosci robot:
{(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)*0,7*
....................................................................... 0172 1 1022000
{(2,57+1,263+2,57)*0,7%0,1 : 0,448210
: 0,591500
2,061710/m3 2,06
1.2.3.3 |KNNR 2/101/1 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych
lub zelbetowych, tawy fundamentowe
...... 17,520000
.......... 683600
: 10,140000
35,343600|m2 35,34
1.2.3.4 |KNNR 2/107/1 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
tawy fundamentowe
2,028000
7,068720 m3 7,07
124  |Element Sciany fundamentowe
1.24.1 |KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych
lub zelbetowych, sciany proste
pomiedzy stopamih 12m  1(1,35+135+1,35+1226)1,2°2°2  © 25,320000
...... 37,600000
...... 12,120000
...... 19,190000
...... 24,000000
...... 25,080000
Scian przylegta do budynku h 1,9 : :
jednostronnie deskowanie oo oo L 19,570000]
RAZEM:: 162,880000m2 162,88
1.2.4.2 |KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
Sciany proste
Scian przylegta do budynku h 1,9
jednostronnie deskowanie i . 5871000
RAZEM:: 27,367500|m3 27,37
1.2.5 Element Belki
1.25.1 |KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych
lub zelbetowych, belki
1(0,8+0,3+0,8)*3,0*2 L 11,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  11,400000/m2 11,40
1.25.2 |KNNR 2/107/6 Betonowanie konstrukgcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
belki
Wyliezenie floscirobot:
(080,233,022 i 1,440000
RAZEM:: 1,440000|m3 1,44
1.2.6 Element Zbrojenie
1.2.6.1 |KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14'mm |t 11
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1.3 Grupa Izolacje przeciwilgociowe
1.3.1 Element Stopy fundamentowe
1.3.1.1  INNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne;j
202/618/1
4,805000
82,475000|m2 82,48
1.3.1.2 |KNNR 2/601/2 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powtokowe bitumiczne
(2) 2-warstwowe, lepik asfaltowy
3,875900
73,365900|m2 73,37
1.3.1.3 |KNNR 2/601/6 I1zolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne
@) 2-warstwowe, lepik asfaltowy
Wyliczenie iloSci robOt: |
stopa 0.1 o (131341.341.372°%04 4,160000
stopa0.2 . ........i(265+265¢3,0+3,008°06 i 54,240000
8,470000
........... 160000
3,720000
74,750000m2 74,75
1.3.2 Element Stupu fundamentéw
1.3.2.1  |KNNR 2/601/6 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne
(2) 2-warstwowe, lepik asfaltowy
stup30x301.72szt (030371972 . 2280000
12,240000|m2 12,24
1.3.3 Element tawy fundamentowe
1.3.3.1  INNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne;j
202/618/1
5,070000
RAZEM:: 13,291800|m2 13,29
1.3.3.2 |KNNR 2/601/2 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powtokowe bitumiczne
@) 2-warstwowe, lepik asfaltowy
Wyliczenie iloscirobot:
[(2,025+1,35+1,35+1,35+1,225)0,3* |
2 4380000
........ 1,920900
2,535000
8,835900 m2 8,84
1.3.3.3 |KNNR 2/601/6 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne
2-warstwowe, lepik asfaltowy
2,336000
.. 1,024480
1,352000
4,712480|m2 4,71
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134  |Element Sciany fundamentowe
1.3.4.1 |KNNR 2/601/6 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne
2-warstwowe, lepik asfaltowy
Scianpoprzeczna . (845"1.22)¢((1,2+12)°210)
$cian przylegta do budynku h 1,9 '
jednostronnie deskowanie i . 19,570000
RAZEM:: 162,880000m2 162,88
1.3.5 Element Belki
1.3.5.1 |KNNR 2/601/6 I1zolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne
(2) 2-warstwowe, lepik asfaltowy
............................. . 9,000000
: 9,000000/m2 9,00
14 Grupa Izolacje cieplene
1.4.1 Element Sciany fundamentowe stupy
1411 |KNR 41/115/2 Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
mocowanymi catopowierzchniowo ..
31,050000
105,950000|m2 105,95
1.5 Grupa Posadzka na gruncie
1.5.1 Element Podkiady
1.5.1.1 |KNR231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy
po zageszczeniu 15°cm m2 186,96
1.5.1.2 |KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm grubosci m2 186,96/ 10
1.5.1.3 |KNR231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosc
warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 186,96
1.5.1.4 |KNR231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm grubosci m2 186,96 7
1.5.1.5 |KNNR 2/1201/1 Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompg
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22,435200
RAZEM:: 22,435200|m3 22,44
1.6 Grupa Pozostate roboty
1.6.1 Element Izolacja sciany piwnic
1.6.1.1 |KNR 401/619/2 Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek
...................................................... stalowych, sciany fatwo dostepne, doS’m2
Wyliczenie losci DOt e
....................................................................... MS27 .. 81050000
RAZEM 31,050000|m2 31,05
1.6.1.2 |KNR401/727/2 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii |l
(Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1 miejscu) m2 31,05
1.6.1.3 |KNR BC 2/126/1 Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i
(1) budowli z bitumicznej powtoki grubowarstwowej naprawa i
wyréwnanie podfoza, zaprawa cementowa m2 31,05
1.6.1.4 |KNR BC 2/305/2 Uszczelnienie zewnetrznej czesci podziemnych budynkéw i
budowli z bitumicznej powtoki grubowarstwowej, na pow. scian
murowanych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowe;j,
warstwa gr. 2,5'mm m2 31,05
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2 Rozdziat Stan surowy otwarty
2.1 Grupa Roboty konstrukcyjne
211 Element Stupy
2.1.1.1 |KNNR 2/103/4 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji
) monolitycznych, stupy prostokgtne
12,000000
RAZEM:: 134,400000m2 134,40
2.1.1.2 |KNNR 2/110/3 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym
wielkowymiarowym z transportem betonu pompa, stupy
prostokatne
: 0,900000
RAZEM:: 11,880000|m3 11,88
21.2 Element Mury
2.1.21 |KNR917/102/3 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4,5
...................................................... m, z bloczkéw sciana grubosci 300mm
Wyliczenie oS rODOt: e
:5,0*3,7*10 . 185,000000
: 20,000000
RAZEM:: 311,040000/m2 311,04
2122 |KNRAT ST-10, ST-21 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
SMes12 podtuznymram 2,57 mowys.do15m .
Wyliczenie loSci DOt | e
276,000000
) 92,000000
RAZEM:: 368,000000|m2 368
2123 |KNNR2/1S5 | Czas pracy rusztowan ramowe elewacyjne - 1,00kpl
......................... 289,2672
................................................................................................................... Razem (r-g): 289,2672
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 289,2672/(3*1,000,84=80,99 m-g 80,99
2.1.3 Element Wience
2.1.3.1 |KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych
lub Zelbetowychwiefice
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 24,360000
...... 17,760000
12,000000
: 6,048000
: 72,168000|m2 72,17
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2.1.3.2 |KNNR 2/107/6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
belki podciagi i wience
: 6,480000
RAZEM:: 16,398000|m3 16,40
21.4 Element Nadproza i belki
2.1.4.1 |KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych
lub zelbetowych, nadproza
nadproze 30x30 181255248  (0,3+0,3+03)°26%8) 1 18,000000
210000
.......... .600000
: 14,040000
41,850000 m2 41,85
2.1.4.2 |KNNR 2/107/6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
belki podciagi i wience
nadproze 30x301.8dt2,0szt2 0,3*0,3)*(202) ¢ 0,360000
belka30x50 14 dt108sz2t1 :(08057(108) .. . 1,620000]
: 3,969000 m3 3,97
215 Element Ptyta stropowa
2.1.5.1 |KNNR 2/103/6 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukgji
monolitycznych, piyty stropowe
8res o 39,960000
RAZEM:: 39,960000|m2 39,96
2152 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym
wielkowymiarowym z transportem betonu pompg, piyty stropowe
L 6,393600
: 6,393600 m3 6,39
2.1.6 Element Konstrukcja dachu
2.1.6.1 |DC 3/102/3 Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych
iniekcyjnych z zywic Koelner i pretéw ocynkowanych
gwintowanych Koelner R-STUDS do podtozy z betonu
zbrojonego i zelbetowych, srednica otworu 14 mm
L 48,000000
48,000000 kotwienie 48
2162 |KNR205/102/2 |  |Haletypu lekkiego, wigzary scalone o masie do2,0t
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,900000
: 3,900000t 3,90
2163
4,178304
4,178304 |t 4,18
2.1.6.4 |KNRBC 2/217/2 Wykonanie podlewek i wypetnien gr. 20°'mm na powierzchniach
...................................................... POz e
Wyliczenie llosci robOt:
:0,3*0,6*12 : 2,160000
RAZEM:: 2,160000|m2 2,16
2.1.6.5 |KNRBC 2/217/3 Dodatek za kazdy nastepny 1°'mm grubos$ci warstwy,
(2) Asocret-VM-K100 m2 2,16/ 20
2.1.6.6 |Kalkulacja Wykonanie i dostawa na miejsce wbudowania konstrukcji
indywidualna stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie t 8,1
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3 Rozdziat Stan surowy zamkniety
31 Element Stolarka zewnetrzna
3.1.1 KNR 19/1022/11 Okna z PCV bez obrébki obsadzenia, ponad 2,5'm2, osadzanie
() A KOtWaCh
9,000000
30,000000{m2 30,00
3.1.2 Drzwi z PCV bez obrébki obsadzenia, dwudzielne, ponad
2,5m2, osadzanie nakotwach
....................................................................................................................................... ____8,280000
: 8,280000/m2 8,28
3.2 Element Pokrycie dachu i roboty dekarskie
3.2.1 KNR 205/1004/3 Lekka obudowa dachdw z pytwarstwowych
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 353,500000
353,500000|m2 353,50
322  \KNRATO9M04/6( . |Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwsniegowy
""""" 41,600000
41,600000|m 41,60
3.2.3 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w
202/541/2 rozwinigciu ponad 25°cm
Kalenica (208+208y05 G 20800000
{(20,8+20,8)*0,5 : 20,800000
Dyltacja w miejscu potaczenia z
istniejgcym budynkiem
Polacznie okap elewacja szczytowa 33+8,33)70,35 5831000
RAZEM:: 76,152000|m2 76,15
324 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy
202/519/4 (1) ocynkowanej, rury okragte, srednica 15°cm, blacha grubosci
...................................................... L
Wyliczenie loSCi DOt | e
....................................................................... 2082 41600000
RAZEM:: 41,600000|m 42
3.25 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy
202/517/4 (1) ocynkowanej, rynny potokragte, srednica 15°cm, blacha
...................................................... grubosci 0.50 MM
Wyliczenie iloscirobot:
50+ 24,000000
RAZEM:: 24,000000|m 24
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Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mno

Krot

Rozdziat Wykonczenia zewnetrzne

4.1

Element Elewacje i tynki zewnetrzne

411

DC 18/601/1 (1) |ST-10, ST-21 |Przygotowanie podtoza przed przyklejaniem styropianu -
jednokrotne gruntowanie preparatem

26,400000
310,120000

m2

310,12

i20,55+20,55+11,50 : 52,600000

RAZEM:: 52,600000

52,60

drzwi 1800x230 szt1

-8,280000
35,720000

m2

35,72

DC 18/602/5 (1) [ST-10, ST-21

Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz zatopieniem
siatki zbrojeniowej - styropian Fasada gr 15 cm

-35,720000
RAZEM:: 274,400000

m2

274,40

DC 18/602/5 (1)

ST-10, ST-21 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian wraz zatopieniem

siatki zbrojeniowej - styropian Fasada gr 5 cm

6,720000
17,440000

m2

17,44

DC 18/706/7 (1) |ST-10, ST-21 |Obrdbka narozy okiennych - warstwa wzmacnajgca przy
otowrach okiennych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25
m

otwor

DC 18/706/8 (1) |ST-10, ST-21 |Obrdbka narozy drzwiowych - warstwa wzmacnajgca przy
otowrach drzwiowych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x
0,25 m

otwor

DC 18/706/1 (1) |ST-10, ST-21 |Obrébka os$ciezy okiennych lub drzwiowych, obrébka pionowa,
szerokos$c osciezy do 15 cm, okna osadzone w licu $ciany (bez
wyprawy elewacyjnej)

26,400000
RAZEM:: 43,840000

m2

43,84

DC 18/702/1 (1)

ST-10, ST-21 |Ochrona naroznikéw zewnetrznych - naroznik aluminiowy z
widkna szklanego

i 88,000000
RAZEM:: 167,800000

m

167,80

4.1.10

DC 18/706/12 |ST-10, ST-21 |Obroébka pod okapem dachu - wykonanie zakonczenia

(1 ocieplenia, zatopienie siatki wraz z warstwa kleju, obrébka
ocieplenie dla grubosci styropianiu do 15 cm (bez wyprawy
elewacyjnej)

74%4 g 29,600000

RAZEM:: 29,600000

mb

29,60

4.1.11

DC 18/601/2 (1)

ST-10, ST-21 |Przygotowanie podtoza pod tynk silikonowy - jednokrotne

gruntowanie preparatem szczepnym - kolor biaty

353,960000

RAZEM:: 353,960000

m2

353,96
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41.12 |DC 18/606/3 (1) |ST-10, ST-21 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio
przygotowanym poditozu z tynku tynk silikonowy kolor grupa Il,
uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm m2 353,96
4113 |ZKNR C 1/101/1 |ST-10, ST-21 |Zabezpieczenie okien i deski elewacyjnej folig malarskg
""""" 38,280000
RAZEM:: 38,280000|m2 38,28
4114 |KNRBC4/527/2| ... Analogia Okladziny Sciani z kamienia naturalnego
Wyliczenie loSci DOt | e
:52,6*0,4 : 21,040000
RAZEM:; 21,040000|m2 21,04
4115 |KNRAT ST-10, ST-21 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
5/1651/2 podiuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m m2 368
4116 |KNRAT ST-10, ST-21 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych
5/1663/4 elewacyjnych o szer. 0,73 m m2 368
4117 |KNNR 2/15 Czas pracy rusztowan ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
4.1.16 KNR AT 5/1663/4 9,6416
................................................................................................................... Razem (r-g): 7793382
S8 W00 PO, 8a e
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 779,3382/(3*1,00)*0,84 = 218,21 m-g 218,21
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5 Rozdziat Wykonczenia wewnetrzne
5.1 Element Sciany dziatowe
5.1.1 KNR 917/108/2 Scianki dziatowe systemowe z bloczkéw PPB o powierzchni
(1) gtadkiej, sciana grubosci 115 mm
-7,308000
32,130000|m2 32,130
5.1.2 KNR 917/109/1 Nadproza prefabrykowane systemowe
(1) szt 4
52 Grupa Posadzki
5.2.1 Element Pomieszczenie wystawowe PG-1
5.2.1.1 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w
2026183 | | pomieszczeniach o powierzchniponad S'm2
Wyliczenie iloscirobot:
1.01 172,44 172,440000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  172,440000|m2 172,44 2
5.2.1.2 |KNNR 2/602/3 |ST-11 ST21 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych
uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
EPS 250 gr 10 cm m2 172,44
5.2.1.3 |KNNR 2/604/1 |ST-11 ST21 |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 172,44
5.2.1.4 |KNNR 2/1205/3 Slepa podtoga o grubosci 19°'mm na legarach utozonych
krzyzowo m2 172,44
5.2.1.5 |KNNR 2/604/1 |ST-11 ST21 |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
paroizolacyjna 2x m2 172,44 2
5.2.1.6 |KNNR 2/1205/4 Posadzka z deszczutek m2 172,44
5.2.1.7 |KNNR 2/1205/8 Lakierowanie posadzek i parkietow m2 172,44
5.2.1.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz podktadek elstycznych pod legary
whasna e
Wyliczenie losci DOt | e
....................................................................... 72449 ... 1551960000
RAZEM:: 1 551,960000|szt 1552
522 Element Pomieszczenia pomocnicze PG-2
5.2.2.1 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w
2026183 | | pomieszczeniach o powierzchniponad S'm2
Wyliczenie iloscirobot:
14,52+17,77 32,290000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 32,290000|m2 3229 2
5.2.2.2 |KNNR 2/602/3 |ST-11 ST21 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych
uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
EPS 250 gr 10 cm
:20,27+12,02 : 32,290000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  32,290000/m2 32,29
5.2.2.3 |KNNR 2/604/1 |ST-11 ST21 |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 32,29
5.2.24 |NNRNKB ST-11 ST21 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1126/2 (1) "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8'm2,
grubos¢ 2'cm, zatarte na gtadko m2 32,29
5.2.2.5 |NNRNKB ST-11 ST21 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1126/3 (1) "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8’ m2,
dodatek za zmiane grubosci o 1°'cm m2 32,29 4
5.2.2.6 |DC 20/104/4 ST-11 ST21 |Dodatek za dozbrojenie siatka stalowg m2 32,29
5.2.2.7 |DC 20/202/1 ST-11 ST21 |lzolacja wewnetrzna powtokowa preparatem Mapegum WPS
nanoszona recznie, powierzchnia pozioma, 1- sza warstwa m2 12,2
5.2.2.8 |DC 20/202/2 ST-11 ST21 |lzolacja wewnetrzna powtokowa preparatem Mapegum WPS
nanoszona recznie, powierzchnia pozioma, dodatek za kolejng
warstwe m2 12,2
5.2.29 |DC 20/202/3 ST-11 ST21 |lzolacja wewnetrzna powtokowa preparatem Mapegum WPS,
\wklejenie tasmy naroznejMapeband
23,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  23,250000|m 23,25
5.2.2.10 |DC 20/101/1 ST-11 ST21 |Gruntowanie podtozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w
stosunku 1:1 m2 32,29
5.2.2.11 |DC 20/314/3 ST-11 ST21 |Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podiozu - ptytki
gresowe, smarowanie podwdjne, montaz ptytek w uktadzie
prostym, ptytki duze 30x60 cm, 60x60 cm, m2 32,29
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5.2.2.12 |DC 20/318/5 ST-11 ST21 |Cokoly z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na
schodach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych
...................................................... elementdw
Wyliczenie iloscirobot:
102,103 705 . 17,050000
RAZEM:: 17,050000|m 17,05
5.2.2.13 |DC 20/322/2 ST-11 ST21 |Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podtdg, spoina
epoksydowa m2 32,29
523 Element Strych ST-3
5.2.3.1 |KNNR2/602/3 |ST-11ST21 |lIzolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt styropianowych
uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
EPS 037 gr 5cm m2 37,00
5.2.3.2 |KNNR 2/604/1 |ST-11 ST21 |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 37,00
5.2.3.3 |NNRNKB ST-11 ST21 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1126/2 (1) "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8' m2,
grubos¢ 2'cm, zatarte na gtadko m2 37,00
5.2.3.4 |NNRNKB ST-11 ST21 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1126/3 (1) "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8’ m2,
dodatek za zmiane grubosci o 1°'cm m2 37,00 4
5.2.3.5 |DC 20/104/4 ST-11 ST21 |Dodatek za dozbrojenie siatka stalowg m2 37,00
5.3 Grupa Tynki
5.3.1 Element Pomieszczenie wystawowe
5.3.1.1 |KNRAT Reczne przygotowanie podtoza $ciany
32/105/1
Sciant boczne nad pomieszczeniami
pomocniczymi
; -3,780000
RAZEM:: 354,280000|m2 354,28
5.31.2 |KNRAT Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem
32/104/6 maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna, tynki filcowane grubosci 15 mm m2 354,28
5.313  |KNR202/817/2 Osiatkowanie paséw (na polgczeniach)
23600000
"""" 4,000000
RAZEM:: 35,600000|m2 35,60
5.3.1.4 |KNRAT Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych
32/502/3 zabezpieczajgcychkrawedzie
L 6,000000
: 79,400000|m 79,40
5.3.1.5 |KNR 202/1610/7 Rusztowania ramowe RR-1/30 przesuwne, wysokos¢ do 8'm,
(1) naktady podstawowe kolumna 2
5.3.2 Element Pomieszczenia pomocnicze
5.3.21 |KNRAT Reczne przygotowanie podtoza sufity
32/305/1
5,780000
RAZEM:: 32,290000|m2 32,29
5.3.22 |KNRAT Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem
32/304/6 maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna, tynki filcowane grubosci 15 mm m2 32,29
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5.3.23 |KNRAT Reczne przygotowanie podtoza sciany
32/105/1
: -2,050000
RAZEM:: 144,074000 | m2 144,07
5.3.24 |KNRAT Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem
32/104/6 maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna, tynki filcowane grubosci 15 mm m2 144,07
54 Element Okladziny scienne
5.4.1 DC 20/101/1 ST-11 Gruntowanie podtozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w
StoSUNKU 11
: -2,050000
: 70,330000|m2 70,33
5.4.2 DC 20/304/3 ST-11 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu -
ptytki gresowe, smarowanie podwdjne, montaz ptytek w uktadzie
prostym, ptytki duze 30x60 cm, m2 70,33
54.3 DC 20/322/5 ST-11 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie $cian, spoina
epoksydowa m2 70,33
544 DC 20/322/7 ST-11 Spoinowanie jako osobna robota - uszczelnienie potgczen z
urzgdzeniami sanitarnymi m 70,33
5.5 Grupa Malowanie
5.5.1 Element Malowanie pom wystawowe
5.5.1.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (2) m2 354,28
5.5.1.2 |KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich
bez gruntowania, 2-krotne m2 354,28
5.5.1.3 |KNR 202/1610/7 Rusztowania ramowe RR-1/30 przesuwne, wysokos¢ do 8'm,
(1) nakfady podstawowe kolumna 2
5.5.2 Element Malowanie pom pomocnicze
5.5.2.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (2)
-6,150000
65,119000|m2 65,12
5.5.2.2 |KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich
bez gruntowania, 2-krotne m2 65,12
5.6 Element Sufit podwieszany
5.6.1 NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
202/2702/1 ptytami z wiékien mineralnych, profile poprzeczne diugosci
...................................................... B0 M e
Wyliczenie loSCi DOt | e
RAZEM:: 32,290000|m2 32,29
562  |KNNR7/5021 | Sufity z blach stalowych powlekanych
Wyliczenie iloscirobot:
120%5,63*2 i 225,200000
RAZEM:: 225,200000m2 225,20
5.6.3 Kalkulacja Dostawa blachy powlekanej na sufit podwieszany
wiasna m2 225,2
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5.6.4 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w
202/541/1 rozwinieciu do 25°'cm
5,000000
RAZEM:: 20,630000|m2 20,63
5.6.5 KNR 202/1610/7 Rusztowania ramowe RR-1/30 przesuwne, wysokos¢ do 8'm,
(1) naktady podstawowe kolumna 2
5.7 Element Stolarka wewnetrzna
5.7.1 KNNRS ST-1 Oscieznice 90 MDF w okleinie CPL Opaskowe szer 120
2/1003/4 |
.......... 150000
2,050000
8,200000/m2 8,20
5.7.2 KNNRS ST-1 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne w
2/1002/1 okleinie CPL z otworami nawiewnymi lub podcieciem
1,827000
7,308000|m2 7,31
5.7.3 ZNPP ST1 Okuwanie stolarki, klamki zwykte z tarczkami (szyldami) z
12/2302/21 pasowaniem wraz z dostawaimontazem
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,000000
4,000000|szt 4
58 Element Pozostate elemnty wykonczeniowe
5.8.1 KNNR 2/1301/2 [ST-10 . Analogia Pochwyty dla niepetnosprawnychstaty
Wyliczenie loSCi DOt | e
2,000000|{m 2,00
582 |KNNR2/1301/2 [ST-10_ |Analogia Pochwyty dia niepefnosprawnych uchylny
Wyliczenie iloscirobot:
....................................................................................................................................... 1,800000
: 1,800000|m 1,80
5.8.3 DC 20/323/5 Dostawa i montaz lustaro uchylne z uchytem szt 1
5.84 DC 20/323/6 Oktadziny ceramiczne - montaz luster o powierzchni ponad 1
1,600000
1,600000|m2 1,60
585  |KNR202/1219/3] [Wycieraczki do obuwia systemowe 1,2m*0,8m szt 2
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6 Rozdziat Zagospodarowanie
6.1 Grupa Chodniki
6.1.1 Element Roboty ziemne
6.1.1.1 |KNNR6/101/3 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
(1 mechanicznie, gtebokos¢ 30 cm, kategoria gruntu II-VI,
réwniarka + walec wibracyjny
....................................................................... 265+135+54 [ 94000000
RAZEM:: 94,000000|m2 94,00
6.1.1.2 |KNNR 6/103/3 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
(2) nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,
walec statyczny m2 94,00
6.1.2 Element Projektowana podbudowa
6.1.2.1  |KNR 231/106/1 Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubos¢ warstwy po
(1) zageszczeniu 6'cm m2 94,00
6.1.2.2 |KNR 231/106/2 Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, dodatek za kazdy
(1) nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 94,00 4
6.1.2.3 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 15'cm m2 94,00
6.1.2.4 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 94,00
6.1.2.5 |KNR231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 94,00 7
6.1.2.6 |KNR231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
reczne grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 94,00
6.1.2.7 |KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 94,00 4
6.1.3 Element Projektowane obrzerze chodnikowe 8x30
6.1.3.1 |KNR 231/407/4 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z
....................................................... wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
Wyliczenie iloscirobot:
....................................................................... 25 125,000000
RAZEM:: 125,000000|m 125,00
6.1.32 |KNR231/402/4 | |tawypod krawezniki, betonowa zoporem
""""" 2,250000
2,250000/m3 2,25
6.1.4 Element Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki
betonowe;j
6.1.4.1 |KNR 231/9903/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokgtna 20x10°'cm |m2 94,00
6.1.5 Element Zielen
6.1.5.1 |KNR221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,
wywiezienie zanieczyszczen samochodamido 1,0'km
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m3 1,00
6.1.5.2 |KNR221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,
wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5°'km m3 1 20
6.1.5.3 |KNR 221/401/5 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll z
nawozeniem m2 100
6.1.54 |KNNR1/5031 | .l Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp
Wyliczenie loSci DOt |
........................................................................ 2508 o 20,000000)
RAZEM:: 20,000000|m2 20,00
6.1.5.5 |KNNR 1/409/8 Zageszczenie nasypow walcami, samojezdnymi wibracyjnymi,
@) grunt spoisty kategorii Il
Wyliczenie loSCi DOt | e
........................................................................ 20005 ... 10000000
RAZEM 10,000000|m3 10,00
6.2 Grupa Miejsce postojowe dla strazy pozarnej
6.2.1 Element Roboty ziemne
6.2.1.1 |KNNR6/101/3 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
(1 mechanicznie, gtebokos¢ 30 cm, kategoria gruntu II-VI,
réwniarka + walec wibracyjny m2 48,00 2
6.2.1.2 |KNNR 6/103/3 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
(2) nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I1-VI,
walec statyczny m2 48,00




strona nr: 16
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
6.2.1.3 |KNNR 1/206/4 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(4) sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-11l, spycharka
74°kW, samochdéd 15-20°t
....................................................................... 14800706 ... . 28800000
RAZEM:: 28,800000|m3 28,80
6.2.1.4 |KNNR 1/208/2 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1
(4) km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV, samochdéd 15-20°t m3 28,80, 10
6.2.2 Element Projektowana podbudowa
6.2.2.1 |KNR 231/106/1 Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubos¢ warstwy po
(1) zageszczeniu 6'cm m2 48,00
6.2.2.2 |KNR 231/106/2 Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, dodatek za kazdy
(1) nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 48,00 4
6.2.2.3 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 15°cm m2 48,00
6.2.2.4 |KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 48,00 15
6.2.2.5 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 48,00
6.2.2.6 |KNR231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 48,00 7
6.2.2.7 |KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
reczne grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 48,00
6.2.2.8 |KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 48,00 4
6.2.3 Element Projektowane obrzerze chodnikowe 8x30
6.2.3.1  |KNR 231/407/4 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
....................................................................... 124124444 32000000
RAZEM:: 32,000000{m 32,00
6.2.32 |KNR231/402/4 | . [tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie loSCi DOt e
....................................................................... :32°(01%018) . i 0576000
RAZEM 0,576000/m3 0,58
6.2.4 Element Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki
betonowe;j
6.2.4.1 |KNR 231/9903/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokgtna 20x10°'cm |m2 48,00
6.2.5 Element Zielen
6.2.5.1 |KNR221/401/5 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z
nawozeniem m2 20
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7 Rozdziat Zbiornik
7.1 Grupa Roboty ziemne
7.1.1 Element Wykopy
7.1.1.1  |KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
....................................................... spycharek, grubosé warstwy do 15'cm
Wyliczenie loSci DOt e
....................................................................... 110710015 ... 15000000
RAZEM 15,000000/m3 15,00
7.1.1.2 |KNNR 1/202/8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
(3) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odleglos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lIl-IV. -
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 450,000000
RAZEM:: 450,000000m3 450,00
7.1.1.3 |KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio
(2) odspojonych, odlegto$¢ do 10°'m, kategoria gruntu I-11I m3 450,00
7.1.1.4 |KNNR 1/215/5 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio
(2) odspojonych, za kazde rozpoczete 10°'m odlegtosci 30-60'm,
kategoria gruntu I-11l m3 450,00 2
7.1.1.5 |KNNR 1/206/4 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
4) sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-11l, spycharka
....................................................... 74'kW, samochdd 5-10°t
Wyliczenie loSci DOt |
:1450-303,75 : 146,250000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  146,250000m3 146,25
7.1.1.6 |KNNR 1/208/1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1
(4) km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V,
samochod 15-20°t m3 146,25 9
712 Element Zasypki
7.1.21 |KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych,
(2) rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie
luznym 30°cm, kategoria gruntu Ill-IV
WYKOD 0 . 450,000000|
RAZEM:: 303,750000|m3 303,75
7.1.2.2 |KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio
(2) odspojonych, odlegtosé do 10°'m, kategoria gruntu I-11I m3 303,75
7.1.2.3 |KNNR 1/215/5 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio
(2) odspojonych, za kazde rozpoczete 10°'m odlegtosci 30-60'm,
kategoria gruntu I-11 m3 303,75 2
7.2 Element Podbudowy
7.21 KNNR 6/103/3 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
(2) nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I1-VI,
walecstatyczny
.................................................................................................................................... 52,000000
RAZEM:: 52,000000|m2 52,00
722 KNR 231/106/1 Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubos¢ warstwy po
(1) zageszczeniu 6'cm m2 52,00
723 KNR 231/106/2 Warstwy odcinajgce, zageszczane rgcznie, dodatek za kazdy
(1) nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 52,00 4
724 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 15°cm m2 52,00
725 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 52,00 15
7.2.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 52,00
7.2.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 52,00 7
7.3 Element Izolacje
7.31 KNR 32/628/2 Izolacja powierzchni poziomych membranami m2 45,00
7.3.2 KNNR 2/601/2 I1zolacje przeciwwilgociowe, poziome, powtokowe bitumiczne
(2) 2-warstwowe, lepik asfaltowy
........................................................................ 6075 ... 45000000
45,000000 m2 45,00
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7.3.3 KNNR 2/601/6 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne
@) ol 2-warstwowe, lepik asfaltowy
Wyliczenie iloSci robOt: | e
....................................................................... 16,0"3,25"2+7,5°325"2 . 87,750000
87,750000|m2 87,75
74 Element Zbiornik
7.41 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletnego zbiornika prefabrykowanego
indywidualna pojmnosci min 100 m3 P.POZ prostokgtnego lub owlanego wraz
z wypsazeniem (kominy wlazowe wilazy zeliwne zamykane,
drabing wlazowa, kré¢ce sace z koszami rura wentylacyjna
nierdzewna oraz przejsciami szczelnymi ) kpl 1
7.5 Element Zielen
7.5.1 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,
wywiezienie zanieczyszczen samochodamido 1,0°km
""""""" 0,500000
0,500000/m3 0,50
752 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,
wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5°'km m3 0,5 20
7.5.3 KNR 221/401/5 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll z
nawozeniem m2 50




