
Przebudowa drogi gminnej klasy D w Kiczorach w km 0+000.00 - 0+995.00 (kilometraż drogi publicznej nr K362474 tj. km1+830 do 2+825).
KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przebudowa drogi gminnej klasy D w Kiczorach w km 0+000.00 - 0+995.00 (kilometraż drogi publicznej nr

K362474 tj. km1+830 do 2+825).KST
1.1 Roboty  przygotowawcze 

1
d.1.1

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagór-
kowatym lub górskim.

km

0,627 km 0,63
RAZEM 0,63

2
d.1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
koparkoładowarek

m2

427,0*1,0 m2 427,00
RAZEM 427,00

3
d.1.1

KNR-W 5-10
0323-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicz-
nie

m

378,0 m 378,00
RAZEM 378,00

1.2 Roboty rozbiórkowe 
4

d.1.2
KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00

5
d.1.2

KNNR 6
0803-06
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki oraz płyt bet. na podsypce piaskowej i be-
tonowej z oczyszczeniem i ułożeniem na paletach DO POWTÓRNEGO UŁOŻE-
NIA

m2

93,0 m2 93,00
RAZEM 93,00

6
d.1.2

KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ścianki
czołowe, obudowy wlotów i wylotów przepustów.

m3

9,50 m3 9,50
RAZEM 9,50

7
d.1.2

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8-10 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

2487,50 m2 2 487,50
RAZEM 2 487,50

8
d.1.2

KNNR 6
0805-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych 40*60 gr. 15 cm
o spoinach wypełnionych piaskiem

m2

134,0+58,0 m2 192,00
RAZEM 192,00

9
d.1.2

KNNR 6
0801-06
analogia

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

8,0+8,0+6,0+5,0+8,0+22,0+18,0+2,0+24,0+33,0+23,5 m2 157,50
RAZEM 157,50

10
d.1.2

KNNR 6
0807-04

Rozebranie ścieków betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo piaskowej m

109,0 m 109,00
RAZEM 109,00

11
d.1.2

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

16,0 m 16,00
RAZEM 16,00

12
d.1.2

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

13
d.1.2

KNR 2-31
0816-03
analogia

Rozebranie przepustów rurowych i kanalizacji rury betonowe m

6,0+6,0+7,0+6,0+13,0+9,0+4,0+7,0+7,0+9,0+20,0+6+0,0+8,0+12,0+6,0+75,0+
98,0+20,0

m 319,00

RAZEM 319,00
14

d.1.2
KNNR 6
0808-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00

15
d.1.2

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm

m2

375,0 m2 375,00
RAZEM 375,00

16
d.1.2

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za
każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3

m2

375,0 m2 375,00
RAZEM 375,00
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17

d.1.2
KNR 4-05I
0409-01
analogia

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych  w gotowym wykopie o głębo-
kości 3 m

kpl.

3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

18
d.1.2

KNR 4-05I
0411-03

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm bez osad-
nika i bez syfonu

kpl.

5,0 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

19
d.1.2

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

9,50+19,2+23,7+16,4+9,6+1,0+40,5 m3 119,90
RAZEM 119,90

20
d.1.2

KNR 4-01
0108-20
analogia

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

119,90 m3 119,90
RAZEM 119,90

1.3 Roboty  ziemne 
21

d.1.3
KNR 2-01
0235-01 z.sz.
2.5.2. 9907 

Formowanie i zagęszczanie nasypów z dowiezionego  kruszywa  lub gruntu niewy-
sadzinowego o wys. do 3.0 m. Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

629,90 m3 629,90
RAZEM 629,90

22
d.1.3

KNR 2-01
0206-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 4 km

m3

2902,90+440,0+803,70 m3 4 146,60
RAZEM 4 146,60

1.4 Budowa kanalizacji deszczowej 
23

d.1.4
KNNR 1
0315-01

Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na głębokość do 3,0 m pod ko-
mory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką

m2

985,0+160,0 m2 1 145,00
RAZEM 1 145,00

24
d.1.4

KNNR 1
0206-03
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi - dowóz materiału na zasyp kanalizacji

m3

2283,90+350,80 m3 2 634,70
RAZEM 2 634,70

25
d.1.4

KNNR 11
0501-05

Podłoża, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = 0,98 m3

603,90+98,20 m3 702,10
RAZEM 702,10

26
d.1.4

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC-U SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

108,0 m 108,00
RAZEM 108,00

27
d.1.4

KNNR 4
1308-07

Kanały z rur PVC-U  SN 8  łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm m

985,0+160,0 m 1 145,00
RAZEM 1 145,00

28
d.1.4

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, oraz
koszem osadczym, na zawiasach
- wpust z rusztem klasy D400

szt.

42,0 szt. 42,00
RAZEM 42,00

29
d.1.4

KNNR 4
1414-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane
metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m

stud.

33,0+7,0 stud. 40,00
RAZEM 40,00

30
d.1.4

KNNR 6
0605-04

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm szt

1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00

1.5 Budowa chodnika
31

d.1.5
KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

1091,0 m 1 091,00
RAZEM 1 091,00

32
d.1.5

KNR 2-31
0511-03
analogia

Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej gr. 3 cm na przygotowanej ławie betonowej L=500m

m2

221,0 m2 221,00
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RAZEM 221,00

33
d.1.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i ściek z oporem 0,15m3/m - beton C16/20 m3

1096,0*0,15 m3 164,40
RAZEM 164,40

34
d.1.5

KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione piaskiem

m

1013,0 m 1 013,00
RAZEM 1 013,00

35
d.1.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże z oporem 0,05m3/m - beton C16/20 m3

1091,0*0,05 m3 54,55
RAZEM 54,55

36
d.1.5

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej  C50/30 o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm - proj. grubość 30 cm
Krotność = 3

m2

2274,0 m2 2 274,00
RAZEM 2 274,00

37
d.1.5

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2274,0 m2 2 274,00
RAZEM 2 274,00

1.6 Przebudowa jezdni i poboczy
38

d.1.6
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

522,40 m2 522,40
RAZEM 522,40

39
d.1.6

KNNR 6
0112-01
analogia

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzino-
wego (kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie), CBR > 25%, proj. gru-
bość  40cm ( 80 MPa) - POSZERZENIA -  DOLANA WRATSWA PODBUDO-
WY
Krotność = 2

m2

522,40 m2 522,40
RAZEM 522,40

40
d.1.6

KNNR 6
0113-05
analogia

Warstwa  podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30
stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) - POSZERZENIA -  GÓR-
NA WRATSWA PODBUDOWY
Krotność = 2

m2

497,50 m2 497,50
RAZEM 497,50

41
d.1.6

KNNR 6
0108-02

Wyrównanie  mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (warstwa wyrównawcza)
-  mechaniczne

t

161,50 t 161,50
RAZEM 161,50

42
d.1.6

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

5368,0 m2 5 368,00
RAZEM 5 368,00

43
d.1.6

KNR AT-03
0203-01
analogia

Ułożenie na warstwie bitumicznej geosiatki wzmacniającej z włókna szklanego
o wytrzymałości 120x120 kN

m2

5368,0 m2 5 368,00
RAZEM 5 368,00

44
d.1.6

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa wiążąca) - proj. grubość 5cm
Krotność = 1,25

m2

5368,0 m2 5 368,00
RAZEM 5 368,00

45
d.1.6

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

5368,0 m2 5 368,00
RAZEM 5 368,00

46
d.1.6

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm

m2

5368,0 m2 5 368,00
RAZEM 5 368,00

47
d.1.6

KNNR 6
0204-02
analogia

Nawierzchnie poboczy  z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowa-
niu 15 cm

m2

995,0*0,75 m2 746,25
RAZEM 746,25

48
d.1.6

KNNR 6
1003-02

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów ka-
miennych o wym. 5-8 mm

m2

746,25 m2 746,25
RAZEM 746,25

1.7 Przebudowa rowów wraz z umocnieniem skarp 
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49

d.1.7
KNNR 4
1410-04

Ława pod korytka m3

498,0*0,70*0,20 m3 69,72
RAZEM 69,72

50
d.1.7

KNNR 6
0606-03

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

498,0 m 498,00
RAZEM 498,00

51
d.1.7

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod płyty  10 cm z kruszywa z dodatkiem cementu m3

285,0*0,10 m3 28,50
RAZEM 28,50

52
d.1.7

KNR 2-01
0516-04

Umocnienie skarp płytami betonowymi o wym. 60x40x10 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

285,0 m2 285,00
RAZEM 285,00

1.8 Regulacja wysokościowa zjazdów
53

d.1.8
KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszcza-
nym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej niwelety drogi istnieją-
cych zjazdów)

m3

720,0*0,10 m3 72,00
RAZEM 72,00

54
d.1.8

KNNR 6
1106-01
analogia

Regulacja zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej m2

187,0 m2 187,00
RAZEM 187,00

1.9 Elementy bezpieczeństwa, Oznakowanie 
55

d.1.9
KNNR 6
0705-03

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawę-
dziowe przerywane malowane mechanicznie

m2

148,0 m2 148,00
RAZEM 148,00

56
d.1.9

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

18,0 szt. 18,00
RAZEM 18,00

57
d.1.9

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

18,0 szt. 18,00
RAZEM 18,00

58
d.1.9

KNNR 6
0701-04
analogia

Bariery drogowe U-12a z poprzeczką - Dł. 200 cm, Śr. rur 60,3 i 48,3 mm – Biało-
czerwona wraz z mocowaniem do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta

m

47,0+50,0+19,0 m 116,00
RAZEM 116,00

1.10 Budowa kanału technologicznego
59

d.1.
10

KNR 5-01
0107-02

Budowa kanalizacji kablowej z rury osłonowej pustej RO - DVK 110 T(H) czarnej,
rury osłonowej pierwotnej RO - DVK 110 T (H) czarnej oraz trzech rur światłowo-
dowych RS - OPTO 40/3,7, czarnych z paskami w kolorach czerwonym, niebies-
kim i zielonym + taśma ostrzegawcza

m

992,0 m 992,00
RAZEM 992,00

60
d.1.
10

KNNR 4
1418-01
analogia

Studnie kablowe PE  DN 600 m

16,0 m 16,00
RAZEM 16,00

61
d.1.
10

KNNR 11
0501-05

Podłoża, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = 0,98 m3

217,0 m3 217,00
RAZEM 217,00

1.11 Roboty Wykończeniowe
62

d.1.
11

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

31,0 szt. 31,00
RAZEM 31,00

63
d.1.
11

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00

64
d.1.
11

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
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1,0 szt. 1,00

RAZEM 1,00
65

d.1.
11

KNNR 1
0507-01

Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizację warstwą humusu gr.  10 cm. m2

750,0 m2 750,00
RAZEM 750,00

66
d.1.
11

Odbudowa istniejących ogrodzeń zniszczonych podczas robót budowlanych -
drewnianych (sztachety), siatka na słupkach stalowych wraz z bramami i furtkami

m

65,0+83,0 m 148,00
RAZEM 148,00
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