OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robét obejmuje przebudowa drogi na dziatce nr 9494 w Lipnicy Wielkiej

dtugosc 116 mb
szerokos¢ jezdni z betonu asfaltowego 3,0 m (AC16W-4cm +AC11S - 4cm)

-pobocza tluczniowe/destrukt asfaltowy skropiony emulsja i grysami

-remont podbudowy - uzupetnienie podbudowy kruszywem naturalnym i famanym
-remont odwodnienia drogi - wpust uliczny z krata D400

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 34584



PRZEDMIAR

-2.

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 34584

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi na dzialce nr 9494 w Lipnicy Wielkiej
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
4 m 4,00
RAZEM 4,00
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m2
0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
20*3 m?2 60,00
RAZEM 60,00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
0202-01 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
116*3,7*0,39+3*3*0,5*2*0,39+3*1,2*1,2*2 m3 179,54
RAZEM 179,54
4|/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsypce |m
1201-03 cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
1201-07
4 m 4,00
RAZEM 4,00
5/KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
1203-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
4 m 4,00
RAZEM 4,00
6/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
1212-01
9 m?2 9,00
RAZEM 9,00
7|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatdw sypkich o grubosci 20 cm m?2
0501-03
(3+2)*2 m?2 10,00
RAZEM 10,00
8/KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 200mm |m
1307-01
3 m 3,00
RAZEM 3,00
9/KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem - |szt.
1424-01 krata D400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR AT-03 |[Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach m
0402-01
20 m 20,00
RAZEM 20,00
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
116*3,7+3*3*0,5*2 m?2 438,20
RAZEM 438,20
13|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowidkniny o m?2
0101-02 szer. 4,0 m
116*4 m?2 464,00
RAZEM 464,00
14/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
0112-01 20 cm
438,20 m?2 438,20
RAZEM 438,20
15/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?
0113-06 15 cm
438,20 m?2 438,20
RAZEM 438,20
16| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  |m?2
0308-01 cm (warstwa wigzaca)
116*3+2*1*0,5*2 m?2 350,00
RAZEM 350,00
17|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
18/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m?2
0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
19/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
0204-05 z.o0. |cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -po-
2.6.9901-02 |bocza z destruktu asfaltowego skropionego emulsjg
Krotnos¢ = 0,8




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
116%0,3*2 m?2 69,60
RAZEM 69,60

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 34584




KOSZTORYS OFERTOWY

m -pobocza z destruktu asfaltowego skropionego emul-
sja
Krotnos¢ = 0,8

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi na dzialce nr 9494 w Lipnicy Wielkiej
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 4,00
0101-02 nych na gt. 6-10 cm
2/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 60,00
0102-03 o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km
3|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 179,54
01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
4/KNR 2-31 1201- |Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych m 4,00
03 1201-07 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na tukach
0 promieniu do 10 m
5/KNR 2-31 1203- | Przestawienie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsyp- |m 4,00
01 ce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6/KNR 2-31 1212-|Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowe;j m?2 9,00
01
7|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci|m? 10,00
03 20 cm
8|KNNR 4 1307- |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO 0 |m 3,00
01 $r. nominalnej 200mm
9|KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 1,00
01 osadnikiem i syfonem -krata D400
10/KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rze- |m 20,00
0402-01 dach
11/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 4,00
03
12|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m?2 438,20
03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
13|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 464,00
0101-02 ne z geowtdékniny o szer. 4,0 m
14/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- |m2 438,20
01 bosci po zageszczeniu 20 cm
15|KNNR 6 0113- |Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 438,20
06 bosci po zageszczeniu 15 cm
16|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 350,00
01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
17|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 350,00
0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
18/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 350,00
02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
19/KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérnao  |m?2 69,60
05z.0.2.6. gr. po uwatowaniu 10 cm - roboty na
9901-02 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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